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LA MINI-ENCEINTE HYPER-COMPACTE 

La Arkea Spot 3 est une enceinte ultra compacte 3" déclinée en 3 versions, conçue pour les installations fixes, bars, restaurants, 
magasins et tout autre établissement recevant du public où la qualité et la discrétion sont de mise. 

Equipée d’un 3" large bande, la Spot 3.1 est capable de diffuser de la musique 
d’ambiance seule, et de sonoriser des petits dancefloors quand on l’utilise avec 
un caisson de basse. 

Disponible dans 3 versions, son format lui confère une flexibilité hors du 
commun : La Spot 3.2 utilise 2 transducteurs couplés verticalement et la Spot 
3.4 forme un line-source de 4 transducteurs qui augmente drastiquement sa 
puissance et sa portée, permettant de plus larges audiences avec une sonorité 
identique à ses petites sœurs.  

Les 3 versions disposent en dessous d’un insert M10 standard permettant de venir fixer l’enceinte à 
n’importe quel support, ou de venir visser une embase pour pied d’enceinte 35mm (en option). 

La boite et sa grille de protection sont réalisées intégralement en ABS afin 
d’assurer une durabilité à toute épreuve et garantir son étanchéité pour une 
utilisation en extérieur. Le transducteur 3" est également conçu avec un cône 
en papier résistant aux intempéries et une suspension en élastomère 
extrêmement résistante. 

 

 

 

 

 

  

 Spot 3.1 Spot 3.2 Spot 3.4 
Fréquence de coupure (-6dB) 133Hz 132Hz 131Hz 

Sensibilité moyenne (@1W/1m) 85dB 88,5dB 91,7dB 
Puissance SPL max 99,8dB continus 

111,8dB max1 
106,3dB continus 
118,3dB max1 

112,5dB continus 
124,5dB max1 

Transducteur 3" 2x3" 4x3" 
Impédance nominale 8Ω 4Ω 8Ω 
Puissance admissible 30W AES 60W AES 120W AES 
Ouverture (@2,5kHz) 160° conique 160°H × 45°V 160°H × 25°V 

Connexions Speakon™ NL4 
Poids 0,75kg 1,47kg 2,9kg 

Hauteur 101mm 186mm 356mm 
Largeur 100mm 

Profondeur 125mm 
1Mesure en espace libre (4π), facteur de crête de 4 
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